
Podstawa Opis i wyliczenia

1 KNR 4-01 0701-02

2 KNR 4-01 0352-04
2.20*0.65*5

3 KNR 4-01 0313-01
2.20*0.65*0.25*5

4 KNR 4-01 0726-03

5 TZKNBK VIII 02-36

6 KNR 4-01 0722-02

7 TZKNBK VIII 03-116
8.50+6.20*2+0.80*2+17.0+6.5*2+6.30

8 TZKNBK VIII 03-111
21.0

9 KNR 0-17 2608-04

10 KNR 0-33 0125-04

11 TZKNBK XV 0107-04

Lp.
Odbicie tynków  z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, 
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
2.50*1.8+7.0*1.8+8.0*2.50+0.3*2.2+0.5*2.20+3.0*0.8+1.30*2.30
+3.20*1.35+5.2*2.30+4.8*1.55+6.60*3.3

Rozebranie ceglanych sklepień odcinkowych o grubości 1 ceg. na 
zaprawie cementowej

Wykonanie przesklepień zbrojonych bednarką otworów w 
ścianach z cegieł

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach 
z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )
2.50*1.8+7.0*1.8+8.0*2.50+0.3*2.2+0.5*2.20+3.0*0.8+1.30*2.30
+3.20*1.35+5.2*2.30+4.8*1.55+6.60*3.3

Tynk zewn.cementowy kat.III z przygotowaniem zaprawy na 
ścianach płaskich
12.50*3.10+3.80*6.20+6.90*3.60*2+8.80*3.90+10.10*3.50+5.50*
2.30

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-
wapiennej kat. III na ścianach i cokołach pod  tynk strukturalny.
2.20*13.10+0.30*13.10+4.4*7.10+1.20*7.90+1.40*3.60+1.10*3.6
0+21.0*1.50+7.0*1.80+1.20*1.70+3.60*3.90+8.60*3.90+7.30*3.4
0+7.80*3.40+13.20*6.0*2+8.70*2.60+21.0*3.80

Tynki zewn.profili ciągnionych szlachetnych gładzonych o szer.do 
40 cm z przygotowaniem zaprawy

Tynki zewn.profili ciągnionych szlachetnych gładzonych o szer.do 
15 cm z przygotowaniem zaprawy

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - 
gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie
[194.31+488.35]-
[1.10*1.80*17+1.6*1.80*3+2.60*1.50+2.60*1.10+1.30*2.2]

Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne o wysokiej 
przepuszczalności pary wodnej o strukturze baranek lub kornik - 
StoSilko o uziarnieniu 3,0 mm, wykonywane ręcznie
[194.31+488.35]-
[1.10*1.80*17+1.6*1.80*3+2.60*1.50+2.60*1.10+1.30*2.2]

Malowanie farbą emulsyjną profili ciągnionych z zagruntowaniem 
- ponad 20 cm .zastępcza
<gzymsy>39.50+<ościeża 
okienneidrzwiowe>4.0*17+5.0*5+5.70+6.70+6.30



12 TZKNBK XV 0107-03
21.0

13 KNNR 2 1108-02
4.0*0.80*2+0.40*5.50

14 KNNR-W 3 1011-03
4.0*0.80*2+0.40*5.50+21.0*0.45+7.10*0.45*2+7.30*0.45*2

15 NNRNKB 202 1621-02
4.20*4.0

16 KNR-W 2-02 1603-01 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m
564.53

17 KNR 4-01 0352-02
2.25*0.5*2

18 KNR 4-01 0203-13
2.25*0.5*2

19 KNR 4-01 0205-06 Uzupełnienie brakujących stopni schodowych
5

20 KNR 2-02 1121-05
3.20*1.50+3.2*.30*4+3.20*0.15*5+<czapki> 2.35*0.70*2

21 KSNR 2 1103-09 Cokoliki z płytek terakotowych 100x100 mm[ taras górny]
3.90*2+8.50

22 KNR 2-31 0511-02
7.0*1.50

23 KNR-W 2-02 1209-01
13.70

Malowanie farbą szwedzką profili ciągnionych z zagruntowaniem 
- od 10 do 20 cm

poz zast. obicie okien i okapów szalówką

Malowanie dwukrotne Sadolinem okapów drewnianych i szalówki. 
poz zast.

(z.VI) Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej 
(bez podłogi z desek) pokryte płytami pilśniowymi i papą - 
jednowarstwowo nad wejściami do budynków

Rozebranie ceglanych czapek na murach przy schodach o 
grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej. poz zast

Uzupełnienie zbrojonych czapek z betonu monolitycznego [czapki 
na murkach]

Okładziny schodów z płytekklinkirowych 30x30 cm układanych na 
klej metodą kombinowaną

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej na podjeżdzie dla 
niepełnosprawnych.

Barierki stalowe  na podjeżdzie dla nie pelnosprawnych.poz zast.
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